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· Type d'action de formation (au sens de l'Article L. 900-2 du Code du Travail) : Acquisition des connaissances.


 Entreprises du bâtiment, constructeurs de maisons individuelles, maîtres d’ouvrage, architectes, ingénieurs et techniciens de bureaux d’étude.

Dans la mesure du possible, avoir suivi la formation « Initiation : etanchéité des bâtiments à l’air » 


 A l’issue de cette formation, les stagiaires maitriserons les règles techniques de conception et d’application – mise en œuvre d’une bonne étanchéité à l’air. Les stagiaires seront également capables de prescrire et réaliser des systèmes constructifs généraux ouverts à la diffusion de vapeur d’eau (murs et toitures « perspirants ») et d’associer les gammes de produits disponibles chez Proclima à traitement spécifique d’inétanchéité à l’air.

· jour 1 : 
· Les parois opaques
· Propriétés et performances thermiques des parois opaques

· Performances isolantes d’une paroi

· Inertie thermique

· Isoler pour l’hiver ou pour l’été

· Durabilité des performances des parois

· Isolation et hygrothermique des parois

· Les différents types de parois pour l’enveloppe

· Les murs

· Les toitures

· Principe de conception des sols

· Les parois et parements intérieurs

· L’inertie dans les parois intérieures 

· L’effusivité thermique des parements
· Les parois vitrées (fenêtres et autres baies)
· Choix de l’orientation des baies vitrées

· Dimensionnement des baies vitrées

· Optimisation des baies pour la thermique d’hiver

· Huisseries

· Types de baies

· Optimisation des baies pour le confort d’été

· Eviter les surchauffes

· Le facteur solaire

· Les pare-soleil extérieurs fixes

· Les protections solaires mobiles

· Les protections et masques végétaux

· Le traitement des sols environnants
· Principes de base de la ventilation
· Ventiler pour avoir un air intérieur sain

· Principes des systèmes de ventilation

· Ventilation par pièces séparées ou par balayage

· Ventilation assujettie ou non aux besoins de renouvellement d’air
· Principaux systèmes de ventilation
· Ventilation naturelle « à l’ancienne »

· Aération par les défauts d’étanchéité

· Renouvellement d’air par ouverture des fenêtres

· Ventilation par tirage thermique

· VMC « de base » ou « simple flux auto-réglable »

· VMC simple flux hygro-réglable de type B

· VMC double flux avec récupérateur de chaleur

· Ventilation mécanique répartie (VMR)

· Ventilation mécanique par insufflation (VMI)

· Récapitulatif

Pratique : 

(Prise en compte des meilleures pratiques de mise en œuvre en Allemagne.

(Présentation de la gamme complète (y compris patchs, bandes spéciales, colles, etc.…) de produits allemands performants : intervention de Proclima.

(Visite d’une maison passive allemande avec test blower door officiel.
· jour 2 

( Mise en œuvre de produits pour l’étanchéité à l’air au sein du centre de formation Proclima (par CD2E ainsi que formateur du centre Proclima)


Durée: 2 jours -  


PROCLIMA à Schewtzingen en Allemagne.



 Coût de la formation : 450 euros H.T.  soit 538.20 euros T.T.C.
Le règlement est à joindre à joindre avec le bulletin d’inscription
(à l’ordre d’APB-IFRB Picardie).


ETANCHEITE A l’AIR (Perfectionnement)





Objectifs
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Durée de la formation





Lieu de la formation





Coût de la formation





NOTA :





( Cette formation se déroule en Allemagne car elle permettra d’aborder des techniques d’étanchéité à l’air encore insuffisamment maîtrisées en France :





Maisons passives


Test blower door officiel


Produits et fournitures performants pour une bonne étanchéité à l’air





( La formation sera animée par deux spécialistes français de l’éco-construction (CD2E – 59) qui accompagneront les stagiaires en Allemagne.
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